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ZUVERLÄSSIGE BRANDDETEKTION

Für jede Situation der richtige Melder

Wir bieten Melder für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche und Ansprüche. Egal ob Industrieanlage, 
denkmalgeschütztes Gebäude oder Schulturnhalle – jedes Objekt ist einzigartig und muss optimal geschützt 
werden.

Für jede Kenngröße

Die unterschiedlichen Melder sind in der Lage, Flammen, Wärme und Rauch zu erkennen - abgestimmt auf das 
jeweilige Szenario. Sie arbeiten schnell und zuverlässig - unabhängig von der Objektgröße.

In drei Kategorien

Wir bieten Ihnen folgende Meldertypen an: 

j       Lineare Rauchmelder
j       Flammenmelder
j       Lineare Wärmemelder

Universal kompatibel

Alle unsere Melder sind mit allen gängigen Brandmeldesystem kompatibel. 

Schnelle Detektion ohne Falschalarme ist unser Antrieb!
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LINEARE RAUCHMELDER

TYPISCHE EINSATZORTE

j  Turnhallen
j  Lagerhallen

GROSSE FLÄCHEN

HERAUSFORDERUNGEN

j  minimaler Wartungsaufwand
j  Einsatz von Punktmeldern schwierig / unmöglich       
j  Kompensation von Gebäudeschwankungen

THEFIREBEAM XTRA
STANDARD

PRODUKTMERKMALE
j kompatibel zu jeder Brandmeldeanlage
j  selbstjustierender Sender/Empfänger; gekapselt
j  Detektions-Reichweite bis zu 160 Meter

TECHNISCHE DETAILS

VdS-Nr.    G 206056 

Schutzart    IP 65, DIN 40050

Temperaturbereich    -10 °C bis + 55 °C

Betriebsspannung   12-30 V DC

BEISPIELE OPTIONEN

Schutzkorb für Melder und Bedienteil

Prismenreflektoren für 
unterschiedliche Detektions-Reichweiten 

LINEARE WÄRMEMELDERFLAMMENMELDERLINEARE RAUCHMELDER
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TYPISCHE EINSATZORTE

j  Schwimmbäder
j  Waschanlagen

GROSSE FLÄCHEN UND HOHE LUFTFEUCHTIGKEIT

HERAUSFORDERUNGEN

j  häufige Kondensbildung 
j  System muss eine Anti-Beschlag-Oberfläche aufweisen
j  Einsatz von Punktmeldern schwierig/unmöglich

THEFIREBEAM XTRA
NANO

PRODUKTMERKMALE
j  kompatibel zu jeder Brandmeldeanlage
j  nanobeschichtete Anti-Beschlag-Optikoberfläche
j  selbstjustierender Sender/Empfänger
j  Detektions-Reichweite bis zu 160 Meter 

TECHNISCHE DETAILS

VdS-Nr.    G206056 

Schutzart    IP 65, DIN 40050

Temperaturbereich    -10 °C bis + 55 °C

Betriebsspannung    12-30V DC

BEISPIELE OPTIONEN

nanobeschichtete Prismenreflektoren 
für erweiterte Detektions-Reichweiten 

und erweiterten Einsatzbereich

Fixatoren für Melder und 
Reflektoren in verschiedenen Größen

LINEARE WÄRMEMELDERFLAMMENMELDERLINEARE RAUCHMELDERLINEARE WÄRMEMELDER
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LINEARE RAUCHMELDER

TYPISCHE EINSATZORTE

j  unbeheizte Hallen
j  Bahnhöfe

GROSSE FLÄCHEN UND NIEDRIGE TEMPERATUREN

HERAUSFORDERUNGEN

j  starke Temperaturschwankungen & Kondensbildung
j  niedrige Umgebungstemperaturen 

THEFIREBEAM XTRA
FOVEO

PRODUKTMERKMALE
j  kompatibel zu jeder Brandmeldeanlage 
j  beheizter Melderkopf und Reflektoreinheit
j  zwei Anschlusspunkte: Reflektor und Melderkopf
j  nanobeschichtete Anti-Beschlag-Optikoberfläche 
j  Detektions-Reichweite bis zu 160 Meter 

TECHNISCHE DETAILS

VdS-Nr.    G206056 

Schutzart    IP 65, DIN 40050

Temperaturbereich  - 10 °C bis + 55 °C

Betriebsspannung    12-30V DC

BEISPIELE OPTIONEN

beheizte Prismenreflektoren für 
unterschiedliche Detektions-Reichweiten 

mit Anti-Beschlag-Oberfläche

Wandintegrator

LINEARE WÄRMEMELDERFLAMMENMELDERLINEARE RAUCHMELDER
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TYPISCHE EINSATZORTE

j  Eisstadion
j  Tiefkühlhallen der Lebensmittelindustrie

GROSSE FLÄCHEN UND FROST

HERAUSFORDERUNGEN

j  permanente Tiefsttemperaturen 
j   großflächige Überwachung 
j  Raureif- und Eisbildung 

THEFIREBEAM XTRA
ARCTIC

PRODUKTMERKMALE
j  kompatibel zu jeder Brandmeldeanlage  

j  beheizter Melderkopf und Reflektoreinheit
j  zwei Anschlusspunkte: Reflektor und Melderkopf
j  nanobeschichtete Anti-Beschlag-Optikoberfläche 
j  Detektions-Reichweite bis zu 100 m

TECHNISCHE DETAILS

VdS-Nr.    G206056 

Schutzart    IP 65, DIN 40050

Temperaturbereich  - 30 °C bis + 55 °C

Betriebsspannung    12-30 V DC 

BEISPIELE OPTIONEN

Beheizte Tiefsttemperatur-
Reflektoreinheit für größere Detek-

tions-Reichweiten des Arctic-Modells

-30 °C

LINEARE WÄRMEMELDERFLAMMENMELDERLINEARE RAUCHMELDER
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LINEARE RAUCHMELDER

TYPISCHE EINSATZORTE

j  Historische Gebäude
j  Denkmalgeschützte Gebäude
j  Moderne Architektur

ENGE DETEKTIONSKORRIDORE

HERAUSFORDERUNGEN

j  komplexe bauliche Gegebenheiten
j  optisch ansprechende Überwachungslösung 
j  wenig Platz für den Lichtstrahl

FIRERAY 3000

PRODUKTMERKMALE
j  kompatibel zu jeder Brandmeldeanlage
j  robustes Kunststoffgehäuse
j  kompakte Abmessungen
j  Detektions-Reichweite bis 120 m

TECHNISCHE DETAILS

VdS-Nr.    G212034

Schutzart    IP 54

Temperaturbereich  -10°C bis +55°C

Betriebsspannung    12-36 V DC

LINEARE WÄRMEMELDERFLAMMENMELDERLINEARE RAUCHMELDER
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TYPISCHE EINSATZORTE

j  Raffinerien
j  Lackieranlagen

EX-BEREICHE

HERAUSFORDERUNGEN

j   schnelle Detektion bei Explosionsgefahr
j  besondere Schutzbedürftigkeit von Personen
 und Material in Ex-Bereichen       

FIRERAY 3000 
Exd

PRODUKTMERKMALE
j  kompatibel zu jeder Brandmeldeanlage
j  Sender und Empfänger sind explosionsgeschützt 
j  separate Auswerteeinheit
j  Detektions-Reichweite bis 100 m 

TECHNISCHE DETAILS

VdS-Nr.    G217007

Schutzart     IP 54 (Steuereinheit) | IP66 (Transmitter/Empfänger)

Temperaturbereich  - 10°C bis + 55°C

Betriebsspannung    12-36 V DC

LINEARE WÄRMEMELDERFLAMMENMELDERLINEARE RAUCHMELDERLINEARE WÄRMEMELDER
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LINEARE RAUCHMELDER

TYPISCHE EINSATZORTE
j  Recyclinganlagen
j  Reetdächer
j  Kompostieranlagen

GROSSE FLÄCHEN UND DISTANZEN

SHARPEYE
40/40-I

PRODUKTMERKMALE
j  kompatibel zu jeder Brandmeldeanlage 
j  Dreikanal-Infrarot-Flammenmelder
j  Reichweite bis zu 65 m; stoffabhängig
j  speziell für diffuse Sichtbedingungen

TECHNISCHE DETAILS

VdS-Nr.    G212194 

Schutzart    IP 66 , DIN 40050

Temperaturbereich  - 55 °C bis + 75 °C

Betriebsspannung     24 V DC

Regenschutzdach aus Kunststoff
 für die gesamte  40/40-Serie

LINEARE WÄRMEMELDERFLAMMENMELDERLINEARE RAUCHMELDER

HERAUSFORDERUNGEN

j  großflächige Überwachung 
j  schnelle Detektion
j  Reduzierung der Falschalarmquote 
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Luftspülvorsatz für die 40/40-Serie



TYPISCHE EINSATZORTE

j  Produktions- und Maschinenhallen
j  Test- und Laborräume mit speziellen Substanzen
j  Gefahrenstofflager

UNSICHTBARE FLAMMEN | 1- KANAL

HERAUSFORDERUNGEN

j  die Melder müssen auch nicht sichtbare 
       Flammen erkennen (Wasserstoff/Ammoniak)

SHARPEYE
40/40-U

PRODUKTMERKMALE
j  kompatibel zu jeder Brandmeldeanlage
j  Einkanal-Ultraviolett-Flammenmelder
j  Reichweite bis 15 m, stoffabhängig

TECHNISCHE DETAILS

VdS-Nr.    G 212195

Schutzart    IP 66, DIN 40050

Temperaturbereich  - 55 °C bis + 75 °C

Betriebsspannung    24V DC

Fixator mit 
Befestigungsschelle
(für 2‘‘- oder 3‘‘-Rohrmast)

LINEARE WÄRMEMELDERFLAMMENMELDERLINEARE RAUCHMELDER

Regenschutzdach aus Edelstahl
 für die gesamte  40/40-Serie

LINEARE WÄRMEMELDER

11

BEISPIELE OPTIONEN



LINEARE RAUCHMELDER

TYPISCHE EINSATZORTE

j  große Lager und Hallen
j  chemische Industrie

UNSICHTBARE FLAMMEN | MEHRKANAL

HERAUSFORDERUNGEN

j  es muss großräumig überwacht werden
j  die Melder müssen auch unsichtbare Flammen erkennen (Wasserstoff)  
j  Flammen müssen schnell erkannt werden, da Explosionsgefahr besteht

SHARPEYE
40/40-L

PRODUKTMERKMALE
j  kompatibel zu jeder Brandmeldeanlage
j  kombinierter ultraviolett-infrarot Flammenmelder
j  effektiver Melder für Wasserstoffverbindungen 
j  Reichweite bis zu 15 m; stoffabhängig

TECHNISCHE DETAILS

VdS-Nr.    G212196

Schutzart    IP 66, DIN 40050

Temperaturbereich  - 55 °C bis + 75 °C

Betriebsspannung    24V DC
Montagewinkel für die 

40/40-Serie aus Edelstahl

Einbauset für die Überwachung von 
Klima- Känalen für alle 

IR- Melder 40/40 L, LB, L4 und L4B

LINEARE WÄRMEMELDERFLAMMENMELDERLINEARE RAUCHMELDER
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TYPISCHE EINSATZORTE

j  Räume mit unterschiedlichen Geräten und Maschinen   
j  Gastroküchen und Wäschereien mit Dampf- und Kondensabildung

BEENGTE PLATZVERHÄLTNISSE

HERAUSFORDERUNGEN

j  der Flammenmelder muss kompakt und platzsparend untergebracht werden
j  schnelle Detektion
j  beengte Verhältnisse im Innenbereich

SHARPEYE
20/20-MPI-R

PRODUKTMERKMALE
j  kompatibel zu jeder Brandmeldeanlage
j  Dreikanal-IR-Flammenmelder
j  großes Überwachungsvolumen im Innenbereich 
j  Detektion innerhalb von 5 Sek. auf maximal 43 m; 
       stoffabhängig

TECHNISCHE DETAILS

VdS-Nr.    G213109  

Schutzart    IP 55, DIN 40050

Gewicht    0,3 kg

Betriebsspannung    24 V DC

Prüflampen zur Inbetriebnahme und 
Wartung (für alle Modelle verfügbar)

LINEARE WÄRMEMELDERFLAMMENMELDERLINEARE RAUCHMELDERLINEARE WÄRMEMELDER
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TYPISCHE EINSATZORTE
j  Tiefgaragen
j  Kabeltunnel
j  Förderanlagen

RAUHE UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

HERAUSFORDERUNGEN

j  es muss großräumig überwacht werden
j  Wärmestrahlung muss schnell erkannt werden   

AlarmLine II Analog EN

PRODUKTMERKMALE
j  kompatibel zu jeder Brandmeldeanlage
j  bis zu 500 m Sensorkabel pro Auswerteeinheit
j  Voralarm- und Alarmsignale getrennt anzeigbar
j  einfach programmierbare Schnittstelle

TECHNISCHE DETAILS

VdS-Nr.   G220035

Schutzart   IP 65

Temperaturbereich   -20 °C bis +50 °C

Betriebsspannung   20 - 30V DC Montagezubehör

Sensorkabel

LINEARE WÄRMEMELDERFLAMMENMELDERLINEARE RAUCHMELDER
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NEU



LINEARE WÄRMEMELDER

SCHRANER
A member of SCHRANER-GroupA member of SCHRANER-Group

Feuerwehr-Peripherie
Feuerwehr-Erstanlaufstellen 
und Schlüsseldepots

Brand-Detektion
Lineare Rauchmelder 
und Flammenmelder

Signal-Geber
Optische, akustische und 
kombinierte Alarmgeber

HERSTELLERNEUTRALE KOMPONENTEN

FÜR BRANDMELDESYSTEME

j    Entwicklung, Herstellung und Vertrieb aus einer Hand

j    individuelle Beratung und Lösungserarbeitung 

j    durchdachte und praxiserprobte Produkte mit einfachem Handling



j    systemneutrales Lösungsportfolio

j    Unterstützung bei Projektierungen 

j    abgestimmtes Zubehörprogramm für effi ziente Montage

j    projektspezifi sche Flexibilität

j    Schulungen für Anwender und Errichter

SCHRANER
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Unterstützung bei Projektierungen 

abgestimmtes Zubehörprogramm für effi ziente Montage

Schulungen für Anwender und Errichter

SCHRANER GmbH

Weinstraße 45
91058 Erlangen

Tel.:  +49 9131 81191-0

info@schraner.de
www.schraner.de

SEIT JAHRZEHNTEN
EXPERTE IM BEREICH
BRAND-DETEKTION.

A member of SCHRANER-Group


